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Catena in acciaio legato grado 100 

Diametro catena Dimensioni Carico di 

Lavoro 

Carico di 

Prova 

Carico di 

Rottura 

Freccia di flessione 

min 

Peso

��
Tolleranza  

��
Tolleranza ���

��	
��
���

�����
� �    

mm  mm mm  mm mm mm  kg kN kN mm kg/mt 

6  ±0,24 18  ±0,5 7,8 22,2 1.400 35,3 56,5 4,8 0,9 

7  ±0,28 21  ±0,6 9,1 25,9 1.900 48,1 77 5,6 1,2 

8  ±0,32 24  ±0,7 10,4 29,6 2.500 62,8 101 6,4 1,6 

10  ±0,40 30  ±0,9 13,0 37,0 4.000 98,2 157 8 2,5 

13  ±0,52 39  ±1,2 16,9 48,1 6.700 166 265 10 4,2 

16  ±0,64 48  ±1,4 20,8 59,2 10.000 251 402 13 6,2 

19 ±0,90 57 ±1,6 24,7 70,3 14.000 353 567 15 8,9 

20 (1) ±1,00 60 ±1,8 26,0 74,0 16.000 393 628 16 10,0

22 ±1,10 66 ±2,0 28,6 81,4 19.000 475 760 18 11,9

26 ±1,30 78 ±2,3 33,8 96,2 26.500 664 1.060 21 16,3

Articolo 250X Catena in acciaio legato grado 100 

Finitura Materiale Temperatura di utilizzo Note 

-20°C ÷ 200°C Carico di Lavoro: 100% Naturale 
Verniciata 

Acciaio legato ad alta resistenza secondo ASTM 973 
Oltre 200°C Non ammissibile 

(1) Disponibile solo a richiesta 
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Coefficiente di sicurezza (Coefficiente di utilizzo) 4:1 
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Ganci per fune 

Carico di 

Lavoro 
Gancio ad occhio ad alta resistenza con sicura 

Articolo 020 in acciaio al carbonio 
Articolo 021 in acciaio legato 

Misura 

2��	�	�����
&����	��

2��	�	��
+������

A C D E F G H L Peso 

 kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

01 800 1.250 38 20 82 9,5 19 16 20 73 0,29 

02 1.000 1.600 46 22 91 11,5 23 17 24 82 0,40 

03 1.600 2.500 53 24 105 12,0 29 21 27 92 0,60 

04 2.000 3.200 62 26 119 15,0 32 24 30 104 0,90 

05 3.200 5.400 76 30 145 18,0 40 29 36 122 1,55 

06 5.000 8.000 98 38 187 23,5 51 36 48 160 3,50 

07 7.500 11.500 120 50 230 29 62 42 58 192 6,50 

08 10.000 16.000 138 60 256 33 72 55 67 222 9,90 

09 15.000 22.000 169 80 318 40 89 61 76 280 17,2 

10 20.000 30.000 180 88 360 45 90 80 100 320 30,0 

           

           

           

  Materiale Finitura Note Impiego 

Acciaio al carbonio (Art 020) 

!'�������1�����&��

Acciaio legato (Art 021) 

����'
�	������%&���

Verniciato 

Coefficiente di sicurezza 

5:1 (Art 020) 

4:1 (Art 021) 

Adatto sia a carichi statici 

(ancoraggi e tensostrutture) che 

dinamici (sollevamento) 
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Carico di 

Lavoro 
Gancio girevole ad alta resistenza con sicura 

Articolo 022 in acciaio al carbonio 

Articolo 023 in acciaio legato 

Misura 

2��	�	�����
&����	��

2��	�	��
+������

C D E F F1 G H L Peso 

 kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

01 800 1.250 20 114 10 28 30 15 20 74 0,48 

02 1.000 1.600 21 140 14 36 39 17 22 82 0,9 

03 1.600 2.500 24 168 17 46 46 21 27 92 1,2 

04 2.000 3.200 25 175 17 46 46 24 30 100 1,5 

05 3.200 5.400 33 212 21 55 63 28 36 122 3,0 

06 5.000 8.000 41 260 27 66 78 40 49 162 6,8 

07 7.500 11.500 47 310 29 67 90 42 58 192 10 

08 10.000 16.000 53 340 35 88 90 58 67 220 15 

09 15.000 22.000 75 426 38 109 122 65 76 279 26 

10 20.000 30.000 95 520 48 116 139 78 98 345 56 

           

  Materiale Finitura Note Impiego 

Acciaio al carbonio (Art 022) 

!'�������1�����&�>��

Acciaio legato (Art 023) 
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Verniciato 

Coefficiente di sicurezza 

5:1 (Art 022) 

4:1 (Art 023) 

Adatto sia a carichi statici 

(ancoraggi e tensostrutture) 

che dinamici (sollevamento) 
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Golfari standard 

Articolo 060  Golfare maschio ad occhio circolare DIN 580 Articolo 059 Golfare femmina ad occhio circolare DIN 582 

Carico di Lavoro Peso 

&� &=�

Filetto 

A 

Passo MA Passo MB 

GH %���MH %�  %IGK>D%���MH %�

D E F H L S 

Art 

060 

Art 

059 

 mm mm kg kg mm mm mm mm mm mm kg kg 

M6 1 - 75 50 6 11,0 14 26 27 14 0,02 0,02 

M8 1,25 - 140 100 8 13,0 20 36 36 20 0,06 0,05 

M10 1,5 - 230 170 10 17,0 25 45 45 25 0,11 0,09 

M12 1,75 - 340 240 12 20,5 30 54 53 30 0,18 0,16 

M14 2 - 480 320 12 20,5 30 54 53 30 0,19 0,16 

M16 2 - 700 500 14 27 35 63 62 35 0,28 0,24 

M18 2,5 - 930 590 14 27 35 63 62 35 0,29 0,24 

M20 2,5 - 1.200 860 16 30 40 72 71 40 0,45 0,36 

M22 2,5 - 1.450 1.000 16 30 40 72 71 40 0,47 0,36 

M24 3 - 1.800 1.290 20 36 50 90 90 50 0,74 0,72 

M27 3 - 2.400 1.750 22 40 54 98 99 62 1,02 0,85 

M30 3,5 - 3.200 2.300 24 45 60 108 109 65 1,66 1,32

M36 4 3 4.600 3.300 28 54 70 126 128 75 2,65 2,08 

M42 4,5  3 6.300 4.500 32 63 80 144 147 85 4,03 3,11 

M48 5 3 8.600 6.100 38 68 90 166 168 100 6,38 5,02 

M56 5,5 4 11.500 8.200 42 78 100 184 187 110 8,8 6,69 

M64 6 4 16.000 11.000 48 90 110 206 208 120 12,4 10,1 
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Materiale Finitura Note Impiego 

Acciaio C15 E 
Naturale grezzo 

Zincatura elettrolitica 
Coefficiente di sicurezza 4:1 

Adatto sia a carichi statici (ancoraggi e tensostrutture) che dinamici 

(sollevamento) 
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NO! NO! 

NO! 
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C 

NO! NO! 

NO! 


