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48/52 mm 50 mm

LP COUPLER

42/52 mm 50 mm

MP COUPLER

42/52 mm 30 mm

MP SLIM COUPLER

1930

2188

C4485

80 81

EYE 
COUPLERSWINCHER

C460 C463 C464

C4460 C473

C470 C475

C482 C4464 C4560

WINCHER 60

LP COUPLER Utilizzo per tubi Ø48-52 mm, portata fi no a 500 Kg. Gamma disponibile per diversi 

utilizzi, inclusi bullone, M12 con dado, golfare, spigot e connessione a forca.

MP COUPLER La serie MP si aggancia a tubi da Ø42-52 mm, lo speciale design appiattito della 

parte superiore facilita il fi ssaggio negli spazi stretti, portata fi no a 500 kg. Disponibile per una 

gamma completa di montaggi.

MP SLIM COUPLER Versione più stretta e leggera della versione standard per l’utilizzo in spazi 

ridotti, portata fi no a 300 kg.

Wincher è un elevatore telescopico in alluminio, di facile trasporto e di rapido impiego anche 

su superfi ci irregolari. Ha un peso ridotto di circa il 50% rispetto ad altri prodotti costruiti in ferro. 

Il sistema di elevazione è composto da un verricello con trascinamento a cinghia in poliestere 

che garantisce una corsa morbida e fl uida. Ognuno dei tre stadi superiori scorre su guide in 

polizzene autolubrifi canti ed è trascinato da un gruppo di 3 funi ciascuno.

I piedi della base hanno ciascuno 

un’ampia regolazione indipendente 

che rende più agevole 

il posizionamento anche 

su superfi ci inclinate o irregolari.

Il codice C4485 identifi ca l’accessorio 

che permette il fi ssaggio dei tralicci 

con lato da 20 a 30 cm. Il supporto 

dei tralicci con lato da 20 a 40 cm 

è disponibile con il codice C4486.

Altezza massima 6,5 m

Portata massima 500 Kg

Altezza da chiuso  154 cm

Lunghezza dei piedi  60 cm x 60 cm

Ingombro della base  180 cm x 180 cm

Peso  75 Kg

portata 500 kg portata 300 kg portata 500 kg 

portata 500 kg portata 500 kg 

portata 500 kg portata 500 kg 

portata 300 kg portata 500 kg portata 300 kg 

 / COMPLEMENTIWINCHER_EYE COUPLERS
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Catena in acciaio legato grado 100 

Diametro catena Dimensioni Carico di 

Lavoro 

Carico di 

Prova 

Carico di 

Rottura 

Freccia di flessione 

min 

Peso

��
Tolleranza  

��
Tolleranza ���

��	
��
���

���
��
� �    

mm  mm mm  mm mm mm  kg kN kN mm kg/mt 

6  ±0,24 18  ±0,5 7,8 22,2 1.400 35,3 56,5 4,8 0,9 

7  ±0,28 21  ±0,6 9,1 25,9 1.900 48,1 77 5,6 1,2 

8  ±0,32 24  ±0,7 10,4 29,6 2.500 62,8 101 6,4 1,6 

10  ±0,40 30  ±0,9 13,0 37,0 4.000 98,2 157 8 2,5 

13  ±0,52 39  ±1,2 16,9 48,1 6.700 166 265 10 4,2 

16  ±0,64 48  ±1,4 20,8 59,2 10.000 251 402 13 6,2 

19 ±0,90 57 ±1,6 24,7 70,3 14.000 353 567 15 8,9 

20 (1) ±1,00 60 ±1,8 26,0 74,0 16.000 393 628 16 10,0

22 ±1,10 66 ±2,0 28,6 81,4 19.000 475 760 18 11,9

26 ±1,30 78 ±2,3 33,8 96,2 26.500 664 1.060 21 16,3

Articolo 250X Catena in acciaio legato grado 100 

Finitura Materiale Temperatura di utilizzo Note 

-20°C ÷ 200°C Carico di Lavoro: 100% Naturale 
Verniciata 

Acciaio legato ad alta resistenza secondo ASTM 973 
Oltre 200°C Non ammissibile 

(1) Disponibile solo a richiesta 
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Coefficiente di sicurezza (Coefficiente di utilizzo) 4:1 
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Golfari standard 

Articolo 060  Golfare maschio ad occhio circolare DIN 580 Articolo 059 Golfare femmina ad occhio circolare DIN 582 

Carico di Lavoro Peso 

&� &=�

Filetto 

A 

Passo MA Passo MB 

GH %���MH %�  %IGK>D%���MH %�

D E F H L S 

Art 

060 

Art 

059 

 mm mm kg kg mm mm mm mm mm mm kg kg 

M6 1 - 75 50 6 11,0 14 26 27 14 0,02 0,02 

M8 1,25 - 140 100 8 13,0 20 36 36 20 0,06 0,05 

M10 1,5 - 230 170 10 17,0 25 45 45 25 0,11 0,09 

M12 1,75 - 340 240 12 20,5 30 54 53 30 0,18 0,16 

M14 2 - 480 320 12 20,5 30 54 53 30 0,19 0,16 

M16 2 - 700 500 14 27 35 63 62 35 0,28 0,24 

M18 2,5 - 930 590 14 27 35 63 62 35 0,29 0,24 

M20 2,5 - 1.200 860 16 30 40 72 71 40 0,45 0,36 

M22 2,5 - 1.450 1.000 16 30 40 72 71 40 0,47 0,36 

M24 3 - 1.800 1.290 20 36 50 90 90 50 0,74 0,72 

M27 3 - 2.400 1.750 22 40 54 98 99 62 1,02 0,85 

M30 3,5 - 3.200 2.300 24 45 60 108 109 65 1,66 1,32

M36 4 3 4.600 3.300 28 54 70 126 128 75 2,65 2,08 

M42 4,5  3 6.300 4.500 32 63 80 144 147 85 4,03 3,11 

M48 5 3 8.600 6.100 38 68 90 166 168 100 6,38 5,02 

M56 5,5 4 11.500 8.200 42 78 100 184 187 110 8,8 6,69 

M64 6 4 16.000 11.000 48 90 110 206 208 120 12,4 10,1 
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Materiale Finitura Note Impiego 

Acciaio C15 E 
Naturale grezzo 

Zincatura elettrolitica 
Coefficiente di sicurezza 4:1 

Adatto sia a carichi statici (ancoraggi e tensostrutture) che dinamici 

(sollevamento) 
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NO! NO! 

NO! 

� �

C 
C1 

C 

NO! NO! 

NO! 
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Inox Line: funi standard in acciaio inossidabile 
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