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PALCO STRUTTURE
larghezza boccascena 10,3 tipologia ritorni dist. sipario |alt.max
‘ americane: sala el.+staffe 8xlato+6 13,5
altezza boccascena 5 prima el. 12 0,5
‘ seconda |el. 12 2,5
larghezza totale palco 15,7 terza el. 12 4,5
larghezza palco sotto il graticcio 14,5 sipario siel.
profondita totale centro palco 9 asemicerchio schermo/dist. da sipario/alt.da terra dietro fonda 6 6,6
profondita palco sotto il graticcio 6,6 quadratura si nera
profondita palco dal sipario min-max-al centro 7,1 fondale apribile si
tipologia graticcio/altezza legno h.9,12 ballatoio/mantegni su palco dx sx 2,8
profondita proscenio min-max-al centro 1,8-2,9 carico elettrico 160A
altezza palco dal piano platea 1,12 allaccio (tipologia) 16A+32A+63A+125A + mors.
declivio ‘ no posizione allaccio SX
scala collegamento palco/platea no oscurabilita si
‘ palco inchiodabile si
SALA SCARICO
profondita sala 19]dimensioni porta scarico 2,6 x2,37
larghezza sala 14|tragitto di scarico sul palco
distanza I° fila - ribalta 1,84]annotazioni Scala puntamenti (12 gradini)
regia sala ‘ Si CAMERINI

ritorni audio/dmx

12+4 2 dmx(3/5)

numero camerini

4

NOTE:

audio base piccolo 2 casse + 2 monit.

3 X dimmer 6¢ch dmx

2 radio + mixer

8 pc (montatiin sala)

numero posti totali

440

ritorni su palco 6+6 fondo dx sx

data revisione




