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PALCO (dimensioni in metri) STRUTTURE
— : : d{” tipologia ritorni dist. sipario|alt.max
e 1 americane: sala elettrica 8 5,5
| hrmdhchchdchefichch prima manuale |8 0,2
e umlu Y ‘ seconda 'manuale |8 3,3
_: sipario elettrico comando palco dx
Cfesiic u schermo/dist. da sipario/alt.da terra 6x8 3
= " quadratura si
- fondale apribile no
| =T s mantegni su palco dx e sx
larghezza boccascena 12,8 carico elettrico 40 kw
larghezza boccascena con sipario 8,4 allaccio (tipologia) 63A - 32A - 16A
altezza boccascena 5 posizione allaccio dx
‘ oscurabilita si
larghezza totale palco 13,8 palco inchiodabile no
| SCARICO
profondita totale centro palco 9 dimensioni porta scarico 2,13x1,3
profondita palco fino al fondale 7,1 tragitto di scarico su palco
profondita fondale muro 1,8 annotazioni alcuni scalini
tipologia graticcio/altezza fisso h 6,3 CAMERINI
profondita proscenio 1,6 numero camerini 3 + 1 salone
altezza palco dal piano platea 1,2 NOTE: audio Coda - 24 ch dimmer + 12 pc
scala collegamento palco/platea si sx

SALA

profondita sala 18,6|numero posti platea 272
larghezza sala 13,8|numero posti galleria 102
distanza I° fila - ribalta 2,2

regia sala ‘ si fondo sala numero posti totali 374
ritorni audio/dmx 24/6 + cat 5 + 2xdmx




